MMDHENDI

Barova chladnicka s trojitymi posuvnymi dvermi

236901

Pouzdro a komora jsou vyrobeny z ¢erné matné oceli.
Samozaviraci dvere s dvojitym sklem a plastovym ramem.
Predni sklo je vyrobeno z tvrzeného skla. Lze uzamknout.
Zamek s klicem soucasti. Chlazeni s vétranim. Automatické
odmrazovani. Jednotka umisténa pod komorou. Teplotni
rozsah: 0-10 °C. Komora vybavena LED svétlem. Elektronicky
ovladaci panel s digitdlnim ukazatelem teploty. 4 nastavitelné
protiskluzové nozicky. Energeticka tcinnost je klasifikovana
podle normy EN 16902:2016, evropské normy pro chladice
napoju.

Posuvné dvere s moZnosti uzamdceni otevirenych dveri. 6
nastavitelnych cernych polic potaZzenych PVC s rozméry:
4x 399x340 mm (levéa a prava), 2x 446x340 mm (stFedni).
Maximalni vzdalenost mezi policemi: 350 mm. Spodni prostor:

1270x177 mm. Energeticka tfida definovand normou napojového

chladiciho boxu. Klimaticka trida: CC2.
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Specifikace

Typ spotrebice

Napéti

Rated Frequency (Hz)
Rozsah teploty od (°C)
Rozsah teploty do (°C)
Jednotka teploty
Umisténi jednotky
Chladivo

Typ chlazeni
Klimaticka trida
Energeticky stitek
Délka kabelu (mm)
Moznost zmény sméru dveri
Prosklené dvere

Baleni na

Typ baleni

Délka (mm)

Sitka (mm)

Vyska (mm)

Vnitfni délka (mm)
Vniténi §ifka (mm)
Vniténi vygka (mm)
Maximalni objem (L)
VyuZitelny objem (U)
Maximalni zatizeni
Max. jednotka zatiZzeni
Piikon (pfikon) (W)
Ovladaci panel
Programovatelné
Pocet dvifek

Pocet polic

Méreni

Typ police
Nastavitelné
Hlavni materialy
Materials

Barva
EPREL Registration number
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Prepravni specifikace

: CC2(32.2°C 65 % RH])
: D

: 2080

: Ne

: Ano

1

: Krabice
: 1350

: 520

: 865

: 1270

: 415

: 715

: 323

: 308

: 25

: kg/polici
: 160

: Digitalni
: Ne

K]

)

: 1350x520x(H)865

: Ano
: Sklo, Kovy, Plasty
: Hlinik, Pochromované, Kalené sklo,

Kov s praskovym lakem

: Cerna
: 2352875
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: EAN : 8711369236901
: 220-240 Intrastat code : 84185019

: 50 Hz Hruba hmotnost (kg) : 82

: 0°C Cista hmotnost (kg] : 76.14

: 10°C

: Celsius Sales units per pallet 1

: Plastic packaging (gram) : 1430

: R600a
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