MMHENDI

Konvektomat s vlhkosti Evolution Next 4x 600x400,
elektricka, s elektromechanickym ovladanim, jednofazova

EKF464N

Télo a pecici komora jsou vyrobeny z nerezové oceli AlSI

304. Robustni podbéhy ve tvaru pismene L. Sklenéné dvere,
dvouvrstvé, s gravitacnim vétranim, otevirané shora. Neprima
para, rucni, ovladana tlacitkem, bez postriku topnych téles
(nddoba umisténa za deflektorem). Chlazeni ovladacich prvka.
LED svétlo. 2 nevratné ventilatory. Ochrana proti prehrati.
Kapacita komory: 4 zasobniky o rozmérech 600x400 mm (nejsou
soudasti sady). Stuper vodotésnosti: IPX 3. Teplotni rozsah: od
100 °C do 260 °C. Rozte¢ podpér zasobnikd: 73 mm.

HENDI B.V. HENDI GmbH PKS HENDI South East Europe SA
Innovatielaan 6 Ehring 15 5 Metsovou Str.

6745 XW De Klomp, The Netherlands 5112 Lamprechtshausen, Austria 18346 Moschato, Athens, Greece
T:+31(0)317 681 040 T: +43 (0) 6274 200 10 0 T: +30 210 4839700

E: info@hendi.eu E: office.austria@hendi.eu E: infoldpks-hendi.com

HENDI Polska Sp. z 0.0. HENDI S.R.L. HENDI Italia S.R.L.

ul. Firmowa 12 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Via Leonardo da Vinci 4

62-023 Robakowo, Poland Brasov, 500164, Romania 39100 Bolzano (BZ), Italy

T: +48 61 6587000 T: +40 268 320330 T:800 727 438

E: info@hendi.pl E: office@@hendi.ro E: office.italy@hendi.eu



Specifikace

Oblast pouziti
Pekarské komory
Napéti

Rozsah teploty od (°C)
Rozsah teploty do (°C)
Jednotka teploty
Casovat

Jednotka ¢asovace
Stupnovani

Topny prvek

Typ trouby

Stupefi kryti (IP kéd)
Délka kabelu (mm)
Podporované standardy
Ochrany

Nutné sestaveni
Moznost zmény sméru dveri
Pripojeni k vodé

Vyzaduje odborného elektrikare :

Série
Prosklené dvere

Baleni na

Typ baleni

Délka (mm)

Sitka (mm)

Vyska (mm)

Hmotnost poloZky (kg)
Hodnota kapacity
Jednotka vykonu
Rozted podpér podnosu (mm)
Piikon (pfikon) (W)
Ovladaci panel
Programovatelné
Sonda

Pocet ventilatort
Pocet komor

Méreni

Hlavni materialy
Materials

Interior material
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: Kuchyn

21

: 220-240

: 100°C

: 260°C

: Celsius

: 120

: Minutly)

: 5

: Topny prvek

: IPX3

: 1600

: USB

: Ochrana proti prehrati
: Ne

: Ne

: Ano

Ne

: Evolution
: Ano

1

: Krabice

: 783

: 755

: 634

: 50.4

A

: Voziky

: 73

: 3400

: Analogové

: Ne

: Ne

: 2

1

: 783x755x(H)634

: Kovy, Sklo

: Nerezova ocel 18/0
: Nerezova ocel 18/0

Prepravni specifikace

Délka obalu (mm)

Sitka obalu (mm)

Vyska obalu (mm)

Quantity per (inner) package
Export carton length (mm)
Export carton width (mm)
Export carton height (mm)
Plastic packaging (gramj

o O O o o o o

5550
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