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Michacka masa se sklopnou nadrzi e zs216

Vyrobeno z nerezové oceli 18/8.

Klikova rukojet z hliniku.

Naklapéci nadrz pro snadné vykladani masa.

Dvojité bezpecnostni zajiSténi k zabranéni nahodnému
uvolnéni béhem provozu.

Ruéni pohon s odnimatelnou klikou.

Dostupné ve 2 verzich pohonného systému, v zavislosti na
modelu.

SPECIFIKACE
Prodejni
v . , 1
mnozstvi baleni
Délka (mm) 240
Sitka (mm) 460
Vyska (mm) 410

PREPRAVNI SPECIFIKACE

EAN 8711369282168
Kéd Intrastat 84385000
Prodejni jednotky 15

na paletu

- 282168: bez prevodového systému pro jednoduché a
rychlejSi michani. Jedno celé otoceni klikou otoci michadla
jednou. Vhodné pro cca 6,5-7 kg masa.

- 282281 a 282908: s prevodovym systémem pro pomalejsi a
kontrolovanéjsi michani s mensindmahou pfi pracis tézsimi
smésmi masa. 3 otoceni klikou oto¢i michadla jednou.
Vhodné pro cca 13 kg (282281) nebo 25 kg (282908) masa.
Vyjimatelna nadrz na maso a michadlo pro dikladné ¢isténi.
Kryt s rukojeti pro nadrz je zahrnut.

Vyuzitelny objem () 11
Hmotnost 40
plastovych obald (g)
Zemé plvodu Cina
Balici mnozstvi GS1 1

Hruba hmotnost (kg) 7.26



