MDHEND)

Kondenzacni digestor pro trouby ce. exkenszs

Jednofazovy motor s jednosmérnym chodem
Maximalni pritok vzduchu: od 400 m3/h do 600 m3/h
Plast vyrobeny z nejkvalitnéjsi nerezové oceli AISI 430
PFipojeni na vodu 3/4" s tlakem 100-200 kPa (1-2 bar])

Neni potreba zadné dalsi pripojeni k pevnému potrubi nebo

ventila¢niho kominu

SPECIFIKACE
Prikon (prikon) (W) 200
Typ baleni Hnéda krabice se samolepkou
Délka (mm) 906
Sitka (mm) 590

PREPRAVNI SPECIFIKACE

Délka exportni 0
krabice (mm)

Sitka exportni 0
krabice (mm)

Vyska exportniho 0
kartonu (mm)

Délka vnitrniho
obalu (mm)

Sirka obalu (mm) 0

Obsahuje:

- hadice pro pripojeni vody se zavitem 3/4", délka 1,5 m
- 1 labyrintovy filtr

- PFivodni kabel dlouhy 1,6 m

- odpadni trubky @ 30 mm

Prodejni 1
mnozstvi baleni

Hmotnost
polozky (kg) 37
Hmotnost 0

plastovych obald (g)

MnoZstvi na 0
vnitrni baleni

Balici mnozstvi GS1 0



