MMDHENDI

Konvektomat - Evolution Next 5 x GN 2/3, elektricka, s
primym strikanim a dotykovym ovladacim panelem

EKF523NTUD

Doporuceno pro pouziti v profesionalnich cateringovych
zarizenich, zejména v otevrenych kuchynich, kavarnach,
barech a jidelnach. Elegantni italsky design. Mala Sirka (55
cm) umozZiuje umistit spotiebic také do malych prostor, napf.
v obchodé nebo na Cerpaci stanici. Komora vyrobena zcela z
vysoce kvalitni nerezové oceli AISI 304. Vyjimatelna posuvna
voditka pro nadoby GN. Dvojité, Zaruvzdorné sklo s tésnénim.
Para se vytvari primo strikanim vody na ventilator. Snadné
CiSténi. DveFe s pravymi zavésy. Interni, energeticky Usporné
LED osvétleni. Vodni pripojka: délka 3/4". Vystup odpadu:
pramér 30 mm. Vnitfni vypousténi. Poloautomatické prani
jako doplnék. Produkt je k dispozici také v namorni verzi s
upravenym napétim a bezpecnostnimi funkcemi. Rozmeéry:
550x754x(H)662 mm. Hmotnost: 40 kg. Vede meziprostorové
na: 80 mm. Vykon: 3,2 kW. Napéti 230 V. Objem: 5x GN 2/3
zasobniky. 1 ventilator s automatickym vracenim. Vodéodolna
trida: IPX4.

Uzivatelsky privétivy dotykovy ovladaci panel.99 potencialnich
programu pripravy jidel. Snadné ovladani teploty pomoci
digitalni sondy. Funkce predehrati s ruénim nastavenim.
Funkce odloZeného startu (aZ 24 hodin). Rozsah teplot:
30-270°C.Kontrola Urovné pary v nasledujicim rozsahu: 10-
100 %. Sonda stfedu a drzak sondy (volitelné). Kromé toho:
konfigurace rucniho prani.
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MMHENDI

Specifikace Prepravni specifikace

Oblast pouziti : Kuchyn, Uvnitr

Pekar'ské komory 1 Délka obalu (mm) 0
Napéti . 230 Si¥ka obalu (mm) 0
Rozsah teploty od (°C) : 30°C Vyska obalu [mm) 0
Rozsah teploty do (°C) : 270°C Quantity per (inner) package 0
Jednotka teploty : Celsius Export carton length (mm) 0
Casovat 212 Export carton width (mm) 0
Jednotka ¢asovade : Hodinly) Export carton height (mm) 0
Stuphovani 10 Plastic packaging (gramj 0
Topny prvek : Topny prvek

Stupen kryti (IP kéd) : IPX4

Podporované standardy : WiFi, USB

Ochrany : Ochrana proti prehrati

MozZnost zmény sméru dveri  : Ne

Pripojeni k vodé : Ano

Vyzaduje odborného elektrikare : Ne

Série : Evolution

Prosklené dvere : Ano

Baleni na 1

Délka (mm) : 550

Sitka (mm) : 754

Vyska (mm) : 662

Hmotnost poloZky (kg) : 40

Velikosti, které se hodi : GN 2/3

Hodnota kapacity : 5

Jednotka vykonu : Voziky

Rozted podpér podnosu (mm) : 80

Prikon (prikon) (W) : 3200

Ovladaci panel : Digitalni

Programovatelné : Ano

Pocet ventilatort 1

Méreni : 550x754x(H)662

Hlavni materialy : Kovy, Sklo

Materials : Nerezova ocel 18/0

Interior material : Nerezova ocel 18/10
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