
Kondenzační digestoř pro trouby code: EKKCN5x2x3x

Jednofázový motor s jednosměrným chodem

Maximální průtok vzduchu: od 400 m³/h do 600 m³/h

Plášť vyrobený z nejkvalitnější nerezové oceli AISI 430

Připojení na vodu 3/4" s tlakem 100-200 kPa (1-2 bar)

Není potřeba žádné další připojení k pevnému potrubí nebo

ventilačního komínu

Obsahuje:

– hadice pro připojení vody se závitem 3/4", délka 1,5 m

– 1 labyrintový filtr

– Přívodní kabel dlouhý 1,6 m

– odpadní trubky Ø 30 mm

SPECIFIKACE

Příkon (příkon) (W) 6x0x0x

Prodejní

množství balení
1x

Typ balení Hnědá krabice se samolepkou
Hmotnost

položky (kg)
1x8x.6x

Délka (mm) 7x9x3x

Šířka (mm) 5x5x0x

Výška (mm) 3x0x5x

PŘEPRAVNÍ SPECIFIKACE

Délka exportní

krabice (mm)
0x

Hmotnost

plastových obalů (g)
0x

Šířka exportní

krabice (mm)
0x

Množství na

vnitřní balení
0x

Výška exportního

kartonu (mm)
0x Balicí množství GS1 0x

Délka vnitřního

obalu (mm)
0x

Šířka obalu (mm) 0x


