MMHENDI

Konvektomat Evolution Next 4x 530x325 mm GN 1/1,
elektricka, s dotykovym ovladacim panelem

EKF41INTUD

Télo a pecici komora jsou vyrobeny z nerezové oceli AlSI

304. Robustni podbéhy ve tvaru pismene L. Sklenéné dvere,
dvouvrstvé, s gravitacnim vétranim, otevirané shora. 2
ventilatory s funkci automatické reverzace, 2 rychlosti (hlavni a
snizena). Dotykovy ovladaci panel s barevnymi ikonami. Pfima
para, 10 stupnd, elektronicky Fizena. Chlazeni ovladacich
prvkd. LED svétlo. Vybaveno portem USB - pro nahravani dat
HACCP. Programovatelné: 99 programd, kazdy ve 4 krocich.
Ochrana proti prehrati. Kapacita komory: 4 zasobniky GN 1/1
(nejsou soucasti sady). Stupen vodotésnosti: IPX 3. Teplotni
rozsah: od 30 °C do 260 °C. Funkce predehfevu aZ do 180 °C.
Volitelné: pripojeni wi-fi pro aktualizace softwaru. Rozte¢
podpér zasobnikd: 83 mm.
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Specifikace

Oblast pouziti
Pekarské komory
Napéti

Rozsah teploty od (°C)
Rozsah teploty do (°C)
Jednotka teploty
Casovat

Jednotka ¢asovace
Stupnovani

Topny prvek

Typ trouby

Stupefi kryti (IP kéd)
Délka kabelu (mm)
Podporované standardy
Ochrany

Moznost zmény sméru dveri
Pripojeni k vodé

Vyzaduje odborného elektrikare :

Série
Prosklené dvere

Baleni na

Typ baleni

Délka (mm)

Sitka (mm)

Vyska (mm)

Hmotnost poloZky (kg)
Velikost GN

Hodnota kapacity
Jednotka vykonu
Rozted podpér podnosu (mm)
Piikon (pfikon) (W)
Ovladaci panel
Programovatelné
Sonda

Pocet ventilatort
Méreni

Hlavni materialy
Materials

Interior material
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: Kuchyn, Uvnitr
21

: 400

: 30°C

: 260°C

: Celsius

2 12

: Hodinly)

: 10

Prepravni specifikace

Délka obalu (mm)

Sitka obalu (mm)

Vyska obalu (mm)

Quantity per (inner) package
Export carton length (mm)
Export carton width (mm)
Export carton height (mm)
Plastic packaging (gramj

o O O o o o o

5600

: Topny prvek

. IPX4
: 1600
: USB
: Ochrana proti prehrati

: Evolution
: Ano

1

: Krabice
: 784

: 752

: 634

: 58

: GN 1/
A

: Voziky
2 73

: 6400

: Digitalni

: 784x752x(H)634

: Kovy, Sklo

: Nerezova ocel 18/10
: Nerezova ocel 18/10
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